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8.1.10 Citaro G, Stehender Motor

Baumuster Lange Tlren Achsen Antrieb
Citaro G stm. 628.250 18 m 4 3 Dieselmotor

HAUPTBAHNHOF

- Tankbehalter (mit Leitungen)

Batterie
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8.1.11 Citaro Brennstoffzelle

Baumuster Lange Tlren Achsen Antrieb
Citaro Brennstoffzelle 628.075 12 m 3 2 Brennstoffzelle

HAUPTBAHNHOF

- Tankbehlter

Batterie / Starkstromleitung

A\ Lebensgefahr!

Die Spannung des Bordnetzes betragt 650 V. Bei betriebsbereitem Zustand der Anlage besteht
Lebensgefahr!
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8.1.12 Citaro CNG

Baumuster Lange Tlren Achsen Antrieb
Citaro CNG 628.010 12m 2/3 2 Gas

HAUPTBAHNHOF

)

- Gas-Tankbehalter (mit Leitungen)

Batterie
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8.1.13 Citaro G CNG

Baumuster Lange Tlren Achsen Antrieb
Citaro G CNG 628.210 18 m 3/4 3 Gas

HAUPTBAHNHOF

:
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- Gas-Tankbehalter (mit Leitungen)

Batterie
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8.1.14 Cito8,1m

Baumuster Lange Tdren Achsen Antrieb
Cito 666.030 8,10 m 2 2 Dieselmotor

\n .
. .

- Tankbehalter (mit Leitungen)

Batterie

A Lebensgefahr!

Die Spannung des Bordnetzes betragt 650 V. Bei betriebsbereitem Zustand der Anlage besteht
Lebensgefahr!
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8.1.15 Cito8,9m

Baumuster Lange Tdren Achsen Antrieb
Cito 666.130 8,90 m 2 2 Dieselmotor

—

- lhre Mobilittspartner -

NI [ loms

- Tankbehalter (mit Leitungen)

Batterie

A\ Lebensgefahr!

Die Spannung des Bordnetzes betragt 650 V. Bei betriebsbereitem Zustand der Anlage besteht
Lebensgefahr!
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