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Bestimmung der zu Ihrem Fahrzeug passenden Variante:  
Zunächst ist zu beachten, dass es bei der Baureihe 447 in Summe 9 unterschiedliche Gewichts-, Achslast- und Antriebsvarianten gibt. Es ist deshalb sehr wichtig, dass Ihr Fahrzeug eindeutig einer 
dieser Varianten (1-9) zugeordnet werden kann. Dazu sind Angaben aus der Zulassungsbescheinigung Teil I notwendig. Die Variantenbestimmung ist entscheidend für die richtige Zuordnung der 
zulässigen Rad-/Reifenkombinationen für genau Ihren Fahrzeugtyp. Mit den Angaben 1.) bis 5.) kann die passende Variante zu Ihrem Fahrzeug eindeutig bestimmt werden. Die Motorleistung in kW 
[6.)] als zusätzliche Information, bestimmt dann innerhalb einer Variante nochmals die genauere Reifenauswahl in den Tabellen auf den Seiten 5 bis 7 dieses Dokuments. 
 

1.)  Ziffer „D.3“, Handelsbezeichnung. In diesem Beispiel: „V-Klasse“ 
2.) Ziffer „J“, Fahrzeugklasse; entweder M1 oder N1. In diesem Beispiel: „M1“ 
3.) Ziffer F.1 bzw. F.2., Zul. Fahrzeuggesamtgewicht. In diesem Beispiel „3100 kg“ 
4.) Ziffer 7.1 bzw. 8.1, max. Vorderachslast. In diesem Beispiel „1550 kg“ 
5.) Ziffer 7.2 bzw. 8.2, max. Hinterachslast. In diesem Beispiel „1550 kg 

 
6.) Ziffer „P.2 P.4“ Motorleistung in kW. In diesem Beispiel: 

„180kW“ 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anmerkung zu Ziffern 15.1 und 15.2 (Bereifung): Die in der 
Zulassungsbescheinigung eingetragene Reifendimension 
beschreibt lediglich den Auslieferzustand Ihres Fahrzeugs. In den 
folgenden Übersichten finden Sie alle für Ihr Fahrzeug zulässigen  
Rad- und Reifendimensionen, wobei der Eintrag in der 
Zulassungsbescheinigung nicht geändert werden muss, wenn Sie 
sich für eine dort aufgeführte alternative Reifendimension 
entscheiden. 
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Stand: 05.07.2021

Typ,
Handelsbezeichnung

(Ziffer D.3)

Vito Tourer
+

Marco Polo-
Activity

e-Vito-
Kastenwagen

+ 
e-Vito Tourer 

Pro25

Fahrzeuge-Klasse
 (Ziffer J)

M1 N1/M1

zul. Gesamtgewicht
(Ziffer F1 bzw.F2)

2500 / 2800 [kg] 2800 / 3050 / 3100 [kg] 3100 [kg] 3200 [kg] 2500 / 2800 [kg] 3050 [kg] 3200 [kg] 3200 [kg]

Antriebsart(en)
Frontantrieb
Heckantrieb

Allradantrieb

Frontantrieb
Heckantrieb
Allradantrieb

Allradantrieb
Heckantrieb

Allradantrieb
Allradantrieb

Heckantrieb
Allradantrieb

Frontantrieb
Heckantrieb
Allradantrieb

Frontantrieb
Heckantrieb
Allradantrieb

Heckantrieb
Allradantrieb

Frontantrieb

max. Vorderachslast
(Ziffer 7.1 bzw. 8.1): 

1490 [kg] 1550 [kg]
1600 [kg]

(Code A50)
1550 [kg]

1600 [kg]
(Code A50)

1550 [kg] 1490 [kg] 1550 [kg] 1550 [kg] 1550 [kg]

max. Hinterachslast
(Ziffer 7.2 bzw. 8.2): 

1490 [kg] 1550 [kg] 1550 kg 1650 [kg] 1650 [kg] 1750 kg 1800 [kg] 1750 [kg] 1490 [kg] 1650 [kg] 1750 [kg] 1750 [kg]

besondere Merkmale - -

(nur)
V-Klasse 4-Matic

i.V. mit
Aufbaulänge A3 

(Code IN3)

-

(nur)
V-Klasse 4-Matic

i.V. mit
Aufbaulänge A3 

(Code IN3)

Antrieb 
ME4 od. M7E

 (Code ME4 od. 
M7E)

+
Stahlfeder-
Fahrwerk

Antrieb ME4 od.M7E 
(Code ME4 od. M7E)

Nur i. V. mit 
Luftfederung 

"Airmatic"
 (Code CA4)!

- - -
Nur i.V. mit elektr. 

Antrieb ME0 od. M8E
 (Code ME0 od. M8E)

Von Mercedes-Benz 
verwendete und empfoh-

lene Mindest-
Tragfähigkeitskennzahl

der Reifen

100 100 101 102 102 106 106 104 100 103 106 106

↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓ ↓
Variante 1 Variante 2 Variante 310 Variante 5 Variante 6 Variante 7 Variante 1 Variante 8 Variante 5 Variante 9

V-Klasse / Vito-Tourer 
+

Marco Polo / Marco Polo-Activity
+

Vito-Mixto(M1-Zulassung)

M1

V-Klasse 
+

Marco Polo

M1

Vito -Mixto (N1-Zulassung)
+

Vito-Kastenwagen

N1

3200 [kg]

Variante 410

1750 [kg]

EQV
+

 e-Vito Tourer Pro 

M1

3500 [kg]

Frontantrieb

Variantenübersicht: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10: Die Varianten 3 und (teilweise) 4 mit einer max. Vorderachslast von 1600 kg [Code A50] wurden erst seit dem 01.09.2019 (zusätzlich) eingeführt. Beide Varianten kommen nur bei bestimmten Ausstattungskombinationen der V-Klasse und nur in   
      Verbindung mit 4-Matic (Allradantrieb, Code ZG2) sowie der Aufbaulänge A3 (Code IN3) zum Einsatz. Anmerkung: Es gibt auch weiterhin V-Klasse-4-Matic-Fahrzeuge mit max. Vorderachslast 1550 kg, siehe Varianten 2 und 5. 
25: Achtung: Nur (die sehr seltenen) eVito-Tourer Pro - Varianten mit zul. Gesamtgewicht 3200 kg und dem Antriebscode ME0 entsprechen der Variante 9 => unbedingt zGG. (Ziffer 7.2/8.2) genau prüfen, bei 3500 kg gelten die Varianten 6 der 7. 
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Seitens des Fahrzeugherstellers bestehen keine technischen Bedenken gegen die wahlweise Verwendung der unten aufgelisteten Rad-/Reifenkombinationen. Diese 
Angaben gelten nur in Verbindung mit Original Mercedes–Benz-Rädern mit unserem Markenzeichen  und den im Anhang genannten Teile-Nummern. Die werkseitigen 
Montagevorschriften und Hinweise (u. a. zu den zulässigen Radschrauben bzw. den Anzugsdrehmomenten) sind zu beachten. Tragfähigkeit und Geschwindigkeitsindex 
der Reifen müssen den Mindestanforderungen der jeweiligen Fahrzeugausführung entsprechen. Alle Angaben beziehen sich auf den serienmäßigen Zustand des 
Fahrzeuges. Um optimale Fahrzeugeigenschaften und Wirkung der Sicherheits- und Assistenzsysteme zu erzielen, empfiehlt Mercedes-Benz die im Anhang 
befindlichen Reifen zu verwenden. Ergänzende Informationen erhalten Sie bei allen unseren Mercedes-Benz Service-Betrieben. 
 

Wichtiger Hinweis: Die aufgeführten zul. Rad-Reifenkombinationen [auf den Seiten 5 bis 8] entsprechen hinsichtlich ihres Anbaus an den Kraftfahrzeugen der 
Baureihe 447 den Anforderungen der Verordnung (EU) Nr. 458/2011 über die „Montage von Reifen“. 
 
Daher ist eine Begutachtung bzw. eine Änderungsabnahme durch einen amtlich anerkannten Sachverständigen oder Prüfer einer Technischen Prüfstelle 
oder einen Prüfingenieur einer amtlich anerkannten Überwachungsorganisation zur Berichtigung der Fahrzeugpapiere nicht erforderlich – auch wenn 
die in den Fahrzeugpapieren eingetragene Reifendimension nicht der tatsächlich montierten Reifendimension am Fahrzeug entspricht. Die tatsächlich 
montierte Rad-Reifenkombination muss dabei jedoch zwingend den Vorgaben dieses Dokumentes unter Berücksichtigung der Antriebsart / Tonnage / 
max. Hinterachslast / Motorisierung / u.a. [auf den Seiten 5-8] entsprechen.  
Die Reifen müssen gemäß der ECE-Regelungen 30 bzw. 54 bauartgenehmigt sein. Die Bauartgenehmigung ist am entsprechenden Prüfzeichen auf der 
Reifenseitenwand zu erkennen, das aus einem eingekreisten, großgeschriebenen „E“ samt der entsprechenden Landeskennzahl und einer nachfolgenden 
Zahlenkombination besteht. 
 

 
 
 
 
 
 






























